


Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den offentliga miljön i Skövde. Vi arbetar för att alla som 
bor i och besöker vår stad ska uppleva den som trevlig och vacker att vistas i.  

För att vi ska få kännedom och kontroll över allt som pågår och händer i vår stad och därmed få 
möjlighet att ställa krav på kvaliteten på den återställning som görs efter schaktningsarbeten i 
kommunal mark har detta dokument tagits fram.  

 

 

 
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 

  

Daniel Lindh 

Tf Enhetschef Gata/Natur 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Arbete på väg
Grävnings-

bestämmelser
Upplåtelse av 
offentlig plats
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År 1 (beläggningsåret) 4 gånger respektive á-pris 

År 2 3 gånger respektive à-pris 

År 3 2 gånger respektive à-pris 

År 4 debiteras normalt à-pris 
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Gatutyp Förstärkningslager 0-90 Bärlager 0-35 

Huvudgata, industrigata 55 cm 12 cm 

Lokalgata 45 cm 12 cm 

Cykelbana 35 cm 12 cm 

Gångbana 
 

40 cm 



 

Exempel 1  Exempel 2 

Schakt  Återställning  Schakt  Återställning 

    
 

 
 

  
 

    

 

 

Exempel 3, tvärschakter   

Schakter  Återställning 

< 15 m 

  

 



 

Gatutyp AG Toppbeläggning 

Huvudgata/Industrigata 40 mm 40 mm specialmassa 

Lokalgata, 2-skikt 40 mm 32 mm ABT11/8 

Lokalgata, 1-skikt - 40 mm ABT11 

Cykelbana - 40 mm ABT11 

Gångbana - 32 mm ABT8 

 





 

 

 



 

Figur 3 Arbete innanför skyddszon kräver speciell hänsyn. Droppzon utgörs av kronans 
utbredning. 

Droppzon +3m 

=skyddszon 

+ 3m+ 3m



I det fall träd, trots vidtagna åtgärder, skadas under schaktarbetet ska Gata/Natur omgående 
kontaktas innan det att skadan behandlas.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Fortlöpande informera och samråda med enhet Gata/Natur om arbeten som planeras 
eller utreds, både på kort och på lång sikt och i projekteringsskedet. 

✓ Kontrollera om detaljplaneskyddat träd berörs av grävning, i så fall söka marklov. 

✓ Ta fram uppgifter om andra ledningar på platsen 

✓ Samordna arbetet med övriga ledningsägare. 

✓ Utföra projektering och geotekniska undersökningar. 

✓ Ta fram exempel på hur skydd av träd kommer att utföras. Planera hur träd och 
parkmark vid arbetsområdet ska behandlas. Detta görs i samråd med enhet Gata/Natur. 

✓ Se till att markavtal finns. 

✓ Ta fram ritningar med angiven skala, specifika förläggningsmetoder och markytstyp.  

✓ Ansöka om grävtillstånd, schaktområdet ska ritas in i e-tjänstens karta.  

✓ Upprätta arbetsmiljö- och trafikanordningsplan. 

✓ Samråd med enhet Gata/Natur om lämpligt område för upplag, bodar m.m. 

✓ Begära upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag m.m. utanför arbetsområdet. 

✓ Informera och samråda med näringsidkare, boende och fastighetsägare så tidigt som 
möjligt. 

✓ Kalla berörda till syn före arbetets start. 

✓ Kontrollera att nödvändiga beslut finns om vägarbete och/eller upplåtelse av mark på 
allmän plats. 



För byggherre/ledningsägare, entreprenör, arbetsledare 

 

✓ Anmäla startdatum. 

✓ Ansvara för arbetsområdet och schakten samt vattning och etableringsskötsel tills 
arbetsområdet är besiktigat och godkänt. 

✓ Omhänderta restprodukter miljövänligt (uppriven asfaltbetong, fri från grus, skall tippas 
på godkänd deponi) och se till att mark och vatten inte förorenas. 

✓ Se till att schakten utförs enligt grävningsbestämmelsen. 

✓ Se till att schakten återställs enligt grävningsbestämmelsen. 

✓ Se till att arbeten i närheten av träd, växter och grönyta sker enligt 
grävningsbestämmelsen.  

✓ Se till att mot enhet Gata/Natur, övriga ledningsägare och tredje man, inte skador, 
förlust, eller intrång uppkommer under arbetet. 

✓ Se till att ytor utanför upplåten mark inte används utan tillstånd. 

✓ Se till att brandposter, avstängningsventiler, brunnar m.m. inte skadas eller blockeras 
genom åtgärder på arbetsplatsen. 

✓ Se till att vattenavrinning från angränsande gatu- och markområden inte hindras genom 
arbetet. 

✓ Dokumentera och informera utförda kontroller och förändringar. 

✓ Se till att trafikanordningsplanen följs och anmäla/ansöka om eventuella förändringar. 

✓ Meddela om arbetet blir försenat.   

✓ Hålla arbetsplatsen välstädad och se till att förvaring av material och verktyg sker på ett 
betryggande sätt. 

✓ Färdiganmäla arbetet. 


